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Wszystkie procesy mycia, dezynfekcji oraz konserwacji powinny wykonywa¢ osoby wyznaczone przez wiasciciela
wyrobu i posiadajace odpowiednig wiedze oraz uprawnienia do wykonywania tych czynnosci.

1. MYCIE WYROBOW

Mycie przeprowadzi¢ ciepta woda (ok. 40°C) z dodatkiem detergentu o delikatnym dziataniu, posiadajacego
odpowiednie atesty PZH. Proces przeprowadzi¢ za pomoca migkkiej bawelnianej tkaniny, nie rysujacej powierzchni.
Podczas mycia nalezy unikac obfitego polewania. Szczegoélna uwage nalezy zwroci¢ rowniez na wszelkie szczeliny, w
ktore moze wptyna¢ detergent lub woda. Nalezy dotozy¢ wszelkich staran w celu uniknigcia dostania si¢ wody do
przestrzeni trudno dostepnych. Srodek myjacy nalezy usunaé przy pomocy migkkiej bawekianej tkaniny nasaczonej
czystag woda. Nadmiar wody nalezy usungé za pomoca suchej tkaniny lub recznika papierowego, az do catkowitego
wysuszenia.

Podczas mycia wyrobow nie wolno stosowac $ciernych srodkow czyszczacych, silnych detergentéw, rozpuszczalnikow
organicznych aromatycznych, kwasnych i alkalicznych, $rodkéw wybielajacych, zawierajgcych benzyny i oleje,
rozpuszczalniki. Do mycia wyrobow nie wolno stosowac sterylizacji parowej i wodnej. Wyrob po rozpakowaniu i przez
uzyciem nalezy podda¢ dezynfekcji.

Mycie tapicerowanego materacyka

Tapicerke, ktorag powleczony jest materacyk nalezy czysci¢ przy uzyciu migkkiej gabki lub $ciereczki za pomoca
tagodnego detergentu o neutralnym pH (okoto 7). Na koniec przetrze¢ czyszczone miejsce wilgotng $ciereczka w celu
usunigcia pozostatosci detergentu, po czym wytrze¢ do sucha. Miejscowe, silniejsze zabrudzenia dopuszcza sie
czyszczenia za pomoca 25% roztworu alkoholu etylowego. Wacik lub gaze nasgczy¢ roztworem i delikatnie przetrze¢
miejscowe zabrudzenie. Resztke preparatu z oczyszczonej powierzchni usuna¢ za pomocg wilgotnej Sciereczki, po czym
wytrze¢ do sucha. Do czyszczenia tapicerki materacyka nie stosowac: woskow, silnych detergentéw, $rodkow
wybielajacych, srodkow zawierajacych benzyny, oleje, rozpuszczalniki, sSrodkdéw rysujacych powierzchnie, srodkow do
czyszczenia skory naturalnej oraz sztucznej. Uzycie wymienionych $rodkéw moze spowodowaé uszkodzenie
powierzchni (peknigcia, zmiane koloru). Producent nie dopuszcza prania catego materacyka w pralce jak rowniez nie
dopuszcza do dhugotrwatego kontaktu materacyka z woda.

2. DEZYNFEKCJA
Dezynfekcj¢ nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy $rodkow zawartych w Tabeli 1 zgodnie z instrukcjg producenta
preparatu. Wyrdb po rozpakowaniu i przez uzyciem nalezy poddaé¢ procesowi dezynfekcji.

Lp. PREPARAT
1-2. ANIOSYME DD1, SYNERGY.
3. ANIOXYDE 1000
4. ALDEWIR
5. CIDEX
6. DISTEL
7. DESCOCID
8. DESPREJ]
9. DESCOSEPT
10-14. INCIDIN FOAM, PLUS, ACTIVE, PRO, OXY WIPE
15. PERA SAFE
16-18. MIKROZID AF LIQUID, SENSITIVE LIQUID, CHUSTECZKI
19. VIRUSOLVE+ CHUSTECZKI
20. SURA SAFE
21, TERRALIN PROTECT do 2%
22-23. VELOX SPRAY NEUTRAL, FOAM EXTRA
24-25, QUATRODES EXTRA, ONE

Tabela 1. Wykaz $rodkoéw do dezynfekceji

3. KONSERWACJA ORAZ RENOWACJA WYROBOW

3.1 KONSERWACJA

Dorazng konserwacje elementow wykonanych ze stali kwasoodpornej nalezy przeprowadzaé przy uzyciu preparatu do
konserwacji stali szlachetnej firmy BERNER Iub Wiirth.

Zabezpieczenia powierzchni dokona¢ poprzez rownomierne rozpylenie preparatu na powierzchni metalu. Nastepnie
nalezy odczeka¢ ok. 5 minut az srodek dokona penetracji powierzchni. Po uptywie opisanego czasu wytrze¢ srodek
konserwujacy do sucha migkka $ciereczka lub recznikiem papierowym. Po konserwacji powierzchni¢ nalezy umyc i
zdezynfekowaé zgodnie z pkt.1 i 2.
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Elementy lakierowane nie wymagaja przeprowadzenia czynnosci konserwujacych.

3.2 RENOWACJA

Producent dopuszcza pojawienie si¢ rdzawego nalotu na elementach ze stali kwasoodpornej po wielokrotnych procesach
mycia i dezynfekcji. W takiej sytuacji nalezy przeprowadzi¢ renowacj¢ powierzchni przy uzyciu preparatu do renowacji
firmy Inox Shine. Niewielka ilo$¢ preparatu nalezy nanies¢ na umyta uprzednio powierzchni¢ zgodnie z pkt.1 niniejszej
instrukcji, a nastgpnie wyczysci¢ miejsce rdzawych sladow za pomoca wilgotnej gabki lub migkkiej $ciereczki. Proces
nalezy prowadzi¢ do momentu catkowitego pozbycia si¢ nalotu z powierzchni wyrobu.

Po zabiegu powierzchni¢ nalezy umy¢ i zdezynfekowac zgodnie z pkt.loraz 2.



