Elementy stotéw serii APAR-4 wykonano z:

stelaz z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, umozliwiajacy dowol-
n3 regulacje umieszczenia pétek oraz instalacje wyposazenia dodatkowego
podstawa, blat, szuflady iszafka stalowe, lakierowane proszkowo

elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL
Wyposazenie dodatkowe: panel zasilajacy, listwa zasilajaca, oswietlenie, wy-
suwana szuflada na klawiaturg, uchwyt na monitor, koszyk na akcesoria, szyna
instrumentalna, nadstawka z uchylnymi lub otwartymi pojemnikami z tworzywa
sztucznego, potka nadblatowa, potki

Wymiary catkowite:
dtugosé stotu: 860, 1060, 1260, 1460 mm [L]

szerokosc stotu: 750 mm [S]

wysokosc stotu: 800 mm [H]

wysokosc stotu reg. za pomoca sitownika elektrycznego w zakresie:
wysokos¢ stotu £250 mm [H]

wysokoéé catkowita: 800, 1200, 1400, 1800 mm

diugosc blatu: 800, 1000, 1200, 1400 mm

szerokos¢ blatu: 700 mm

regulowana
wysokosc

?A.’IZ{HN z2req. wysokosci |

a
E
o
b
©
v
E
=
w
v
7
=
=
=

 APABO-2N 4

“Istnieje mozliwo s modyfi kacji produktu wedlbug indywidualnego zapotrzebowania Klienta.



